






F-27-

Transmetteur de débit 8025/8035

Raccordement de la sortie courant en mode source

Sélecteur [1] 
(voir  Fig. 23  )

AlimentationEntrée 4-20 mA

Raccordement de la sortie courant en mode puits

Sélecteur [1] (voir 
 Fig. 23  )

AlimentationEntrée 4-20 mA

(*) si une mise à la terre directe est impossible, brancher un condensateur de 100 nF / 50 V entre la borne négative 
de l‘alimentation et la terre.

 Fig. 24 :  Raccordement de la sortie courant d'une version compacte, 12-36 VDC, avec 
relais, avec presse-étoupes, en mode source ou en mode puits

Raccordement de la sortie impulsion en mode NPN

A
u
to

m
a
te

Alimentation

Raccordement de la sortie impulsion en mode PNP

A
u
to

m
a
te

Alimentation

(*) si une mise à la terre directe est impossible, brancher un condensateur de 100 nF / 50 V entre la borne négative 
de l‘alimentation et la terre.

 Fig. 25 :  Raccordement de la sortie impulsion d'une version compacte, 12-36 VDC, avec 
relais, avec presse-étoupes, en mode NPN ou en mode PNP
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Transmetteur de débit 8025/8035

Raccordement électrique 8025 compact et 8035, 4.2.7. 
115/230 VAC, sans relais, avec presse-étoupes

Boucher le presse-étoupe inutilisé à l'aide de l'obturateur fourni pour assurer 
l'étanchéité de l'appareil.

Pour cela, dévisser l'écrou du presse-étoupe. →
Insérer l'obturateur →
Revisser l'écrou. →

Ne pas manipuler les sélecteurs sous tension.

Soulever le rabat transparent après avoir desserré la vis. →
Dévisser les 4 vis puis retirer le couvercle de l'appareil. →
Mettre en place les serre-câbles (voir §  →  4.2.3 ).

Passer les câbles à travers les presse-étoupes →
Connecter les borniers suivant les indications ci-dessous. →

Sortie impulsion "plus"

Sortie impulsion "moins"Fil noir * L- 

Câble capteur 
de débit

voir § 3.3.4

Fusible

Raccordement 
de l'alimentation 

115/230 VAC

Sélecteur de la tension d'alimentation 
115 VAC ou 230 VAC

Fil de liaison à 
enlever si la sortie 

4-20 mA est utilisée.

Fil rouge * L+ Fil vert/jaune* PE 

* pré-câblé en usine

Sortie 4-20 mA

Cosse de terre du boîtier déjà 
connectée en interne

 Affectation des bornes, version 115/230 VAC, sans relais, avec presse-étoupesFig. 26 : 

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

Supply
12..36Vdc

FLOW SENSOR
COIL NPN

L+ L- PE P- P+NC

L+ L- PE P- P+Iou
t

PULSE
OUTPUT

Without
WithRe

lay
s

230V

T 125 mA

N PEL {

+ -

Alimentation 115/230 VAC

Sélecteur de la tension d'alimentation 
115 VAC ou 230 VAC

Entrée 4-20 mA

Raccordement de la sortie courant d'une version compacte, 115/230 VAC, sans Fig. 27 : 
relais, avec presse-étoupes

Raccordement de la sortie impulsion en mode NPN

Alimentation 115/230 VAC

Sélecteur 115 VAC ou 
230 VAC

A
u
to

m
a
te

Raccordement de la sortie impulsion en mode PNP

Alimentation 115/230 VAC

Sélecteur 115 VAC ou 
230 VAC

A
u
to

m
a
te

(*) si une mise à la terre directe est impossible, brancher un condensateur de 100 nF / 50 V entre la borne négative 
de l‘alimentation et la terre.

Raccordement de la sortie impulsion d'une version compacte, 115/230 VAC, sans Fig. 28 : 
relais, avec presse-étoupes, en mode NPN ou en mode PNP

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

Raccordement électrique 8025 compact et 8035, 4.2.8. 
115/230 VAC, avec relais et presse-étoupes

Boucher le presse-étoupe inutilisé à l'aide de l'obturateur fourni pour assurer 
l'étanchéité de l'appareil.

Pour cela, dévisser l'écrou du presse-étoupe. →
Insérer l'obturateur →
Revisser l'écrou. →

Ne pas manipuler les sélecteurs sous tension.

Soulever le rabat transparent après avoir desserré la vis. →
Dévisser les 4 vis puis retirer le couvercle de l'appareil. →
Mettre en place les serre-câbles (voir §  →  4.2.3 ).

Passer les câbles à travers les presse-étoupes. →
Connecter les borniers suivant les indications ci-dessous. →

Fil noir * L- 

Câble capteur de débit

voir § 3.3.4

Fusible

Raccordement de l'alimentation 115/230 VAC

Sélecteur de la tension d'alimentation 
115 VAC ou 230 VAC

Fil de liaison à 
enlever si la sortie 

4-20 mA est uti-
lisée.

Fil rouge * L+ 
Fil vert/jaune* 
PE 

* pré-câblé en usine

Sélecteur [1] (voir 
 Fig. 23  )

Fixer obligatoirement les câbles relais à l'aide des 
serre-câbles fournis (voir §  4.2.3 )

Raccordement 
relais 2 (voir ex. 

 Fig. 23  )
Raccordement relais 1 
(voir ex.  Fig. 23  )

Sortie 4-20 mA

Cosse de terre du boîtier déjà 
connectée en interne

Sortie impulsion "plus"

Sortie impulsion "moins"

 Affectation des bornes, version 115/230 VAC, avec relais et presse-étoupesFig. 29 : 

La sortie courant 4-20 mA du transmetteur avec relais peut-être connectée en mode source 
ou en mode puits à une entrée 4-20 mA. En fonction du type de raccordement, placer le 
sélecteur [1] en position "SOURCE" (mode source) ou en position "SINK" (mode puits).

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

Alimentation 115/230 VAC

Sélecteur de la tension d'alimentation 
115 VAC ou 230 VAC

Entrée 4-20 mA

Supply
12..36Vdc

FLOW SENSOR
COIL NPN

SOURCE SINK L+ L- PE P- P+NC

L+ L- PE P- P+Iou
t

PULSE
OUTPUT

Without
WithRe

lay
s

N PEL

230V

T 125 mA

{

R
e
l2

R
e
l1

Sélecteur [1]
(voir  Fig. 23  )

Raccordement de la sortie courant en mode source d'une version compacte, Fig. 30 : 
115/230 VAC, avec relais, avec presse-étoupes

Supply
12..36Vdc

FLOW SENSOR
COIL NPN

SOURCE SINK L+ L- PE P- P+NC

L+ L- PE P- P+Iou
t

PULSE
OUTPUT

Without
WithRe

lay
s

N PEL

230V

T 125 mA

{

Alimentation 115/230 VAC

Sélecteur de la tension d'alimentation 
115 VAC ou 230 VAC

Entrée 4-20 mA

R
e
l2

R
e
l1

Sélecteur [1]
(voir  Fig. 23  )

Raccordement de la sortie courant en mode puits d'une version compacte, Fig. 31 : 
115/230 VAC, avec relais, avec presse-étoupes

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

Raccordement de la sortie impulsion en mode NPN

R
e
l2

R
e
l1

Alimentation 
115/230 VAC

Sélecteur 115 VAC 
ou 230 VAC

Automate

Raccordement de la sortie impulsion en mode PNP

R
e
l2

R
e
l1

Automate

Alimentation 
115/230 VAC

Sélecteur 115 VAC 
ou 230 VAC

(*) si une mise à la terre directe est impossible, brancher un condensateur de 100 nF / 50 V entre la borne négative 
de l‘alimentation et la terre.

Raccordement de la sortie impulsion d'une version compacte, 115/230 VAC, avec Fig. 32 : 
relais, avec presse-étoupes, en mode NPN ou en mode PNP

Raccordement du capteur de débit au transmetteur 4.2.9. 
8025 en version séparée

Configurer le sélecteur FLOW SENSOR de la carte électronique (voir §  →  4.2.4 ).

Raccorder le capteur de débit séparé au connecteur FLOW SENSOR de la carte élec- →
tronique, en respectant l'attribution des bornes selon que le capteur séparé est pourvu 
d'une sortie sinusoïdale (COIL) ou d'une sortie impulsion (NPN).

NC = Non connecté

Capteur à sortie sinusoïdale Capteur à sortie impulsions (NPN)

Blindage du câble du 
capteur

Blindage du câble du 
capteur

V-

V+

Impulsion NPN

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

Raccordement électrique, version encastrable, 4.2.10. 
12-36 VDC, sans relais

Ne pas manipuler les sélecteurs sous tension.

Configurer le sélecteur FLOW SENSOR (voir §  4.2.4 ) en fonction de la version 
du capteur de débit séparé.

L+ (12-36 VDC)

L- (0V)

Blindages des câbles d'alimentation et de la 
sortie impulsion

Raccordement du capteur de 
débit (voir §  4.2.12 )

Inutilisé

Sélecteur "Type de capteur" (voir 
§  4.2.4 )

Sortie impulsion "plus"

Sortie impulsion "moins"

Affectation des bornes, version encastrable, 12-36 VDC, sans relaisFig. 33 : 

Mettre en place les serre-câbles (voir §  →  4.2.3 ).

La sortie courant et la sortie impulsion du transmetteur encastrable, 12-36 VDC, sans relais 
se câblent de la même façon que celles d'un transmetteur compact, 12-36 VDC, sans 
relais, avec presse-étoupes (voir  Fig. 21  et  Fig. 22  ).

Raccordement électrique, version encastrable, 4.2.11. 
12-36 VDC, avec relais

Ne pas manipuler les sélecteurs sous tension.

Configurer le sélecteur FLOW SENSOR (voir §  4.2.4 ) en fonction de la version 
du capteur de débit séparé.

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

L+ (12-36 VDC)

L- (0V)

Blindages des câbles d'alimentation et de la 
sortie impulsion

Raccordement du 
capteur de débit (voir 

§  4.2.12 )

Sortie 4-20 mA

Sélecteur "Type de capteur" (voir 
§  4.2.4 )

Fixer obligatoirement les câbles relais à l'aide des 
serre-câbles fournis (voir §  4.2.3 )

Raccordement relais 2 (voir ex. 
 Fig. 23  )

Raccordement relais 1 (voir ex.  Fig. 23  )

Sélecteur [1] (voir 
 Fig. 23  )

Fil de liaison à enlever 
si la sortie 4-20 mA 

est utilisée

Sortie impulsion "plus"

Sortie impulsion "moins"

Affectation des bornes, version encastrable, 12-36 VDC, avec relaisFig. 34 : 

Mettre en place les serre-câbles (voir §  →  4.2.3 ).

La sortie courant et la sortie impulsion du transmetteur encastrable, 12-36 VDC, avec relais 
se câblent de la même façon que celles d'un transmetteur compact, 12-36 VDC, avec 
relais, avec presse-étoupes (voir  Fig. 24  et  Fig. 25  ).

 4.2.12.    Utilisation des presse-étoupes de la version murale

Afin de faciliter le câblage d'une version murale, passer les câbles à travers les presse- →
étoupes en respectant de préférence l'attribution suivante :

Câble capteur de 
débit

Câbles des sorties

Câble alimentation
12-36 VDC ou 
115/230 VAC

Utilisation des presse-étoupes, version muraleFig. 35 : 

Raccordement électrique, version murale, 4.2.13. 
12-36 VDC, sans relais

Ne pas manipuler les sélecteurs sous tension.

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

Configurer le sélecteur FLOW SENSOR (voir §  4.2.4 ) en fonction de la version 
du capteur de débit séparé.

Dévisser les 4 vis du couvercle puis dévisser les presse-étoupes. →
Mettre en place les serre-câbles (voir §  →  4.2.3 ).

Passer les câbles à travers les presse-étoupes en respectant de préférence l'attribution  →
décrite au §  4.2.12 .

Connecter les borniers suivant les indications ci-dessous. →

L+ (12-36 VDC)

L- (0V)
Raccorder les blindages des câbles d'alimentation et 
de la sortie impulsion

Raccordement du 
capteur de débit (voir 

§  4.2.12 )

Inutilisé

Sélecteur "Type de capteur"  (voir §  4.2.4 )

Sortie impulsion "plus"

Sortie impulsion "moins"

Affectation des bornes, version murale, 12-36 VDC, sans relaisFig. 36 : 

La sortie courant et la sortie impulsion du transmetteur mural, 12-36 VDC, sans relais, se 
câblent de la même manière que celles de la version du transmetteur compact, 12-36 VDC, 
sans relais, avec presse-étoupes (voir  Fig. 21  et  Fig. 22  ).

Raccordement électrique, version murale, 4.2.14. 
12-36 VDC, avec relais

Ne pas manipuler les sélecteurs sous tension.

Configurer le sélecteur FLOW SENSOR (voir §  4.2.4 ) en fonction de la version 
du capteur de débit séparé.

Dévisser les 4 vis du couvercle puis dévisser les presse-étoupes. →
Mettre en place les serre-câbles (voir §  →  4.2.3 ).

Passer les câbles à travers les presse-étoupes en respectant de préférence l'attribution  →
décrite au §  4.2.12 .

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

Connecter les borniers suivant les indications ci-dessous. →

L+ (12-36 VDC)

L- (0V)

blindages des câbles d'alimentation et de la sortie 
impulsion

Raccordement du 
capteur de débit (voir 

§  4.2.12 )

Sélecteur "Type de capteur"  : voir 
§  4.2.4 

Raccordement relais 
2 (voir ex.  Fig. 23  )

Raccordement 
relais 1 (voir ex. 
 Fig. 23  )

Fil de liaison à 
enlever si la sortie 

4-20 mA est utilisée

Sélecteur [1] (voir 
 Fig. 23  )

Sortie 4-20 mA

Fixer obligatoirement les câbles relais à l'aide des serre-
câbles fournis (voir §  4.2.3 )

Sortie impulsion "plus"

Sortie impulsion "moins"

Affectation des bornes, version murale, 12-36 VDC, avec relaisFig. 37 : 

La sortie courant et la sortie impulsion du transmetteur mural, 12-36 VDC, avec relais, se 
câblent de la même manière que celles de la version du transmetteur compact, 12-36 VDC, 
avec relais, avec presse-étoupes (voir  Fig. 24  et  Fig. 25  ).

Raccordement électrique, version murale, 4.2.15. 
115/230 VAC, sans relais

Ne pas manipuler les sélecteurs sous tension.

Configurer le sélecteur FLOW SENSOR (voir §  4.2.4 ) en fonction de la version 
du capteur de débit séparé.

Dévisser les 4 vis du couvercle puis dévisser les presse-étoupes. →
Mettre en place les serre-câbles (voir §  →  4.2.3 ).

Passer les câbles à travers les presse-étoupes en respectant de préférence l'attribution  →
décrite au §  4.2.12 .

Connecter les borniers suivant les indications ci-dessous. →

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

Inutilisé 

Raccordement 
capteur de débit 

séparé (voir 
§  4.2.12 )

Fusible

Raccordement 
de l'alimentation 
115/230 VAC

Sélecteur 115 VAC ou 
230 VAC

Fil de liaison à enlever si la sortie 
4-20 mA est utilisée.* pré-câblé en usine

Fil rouge* L+

Fil vert* L- 
Fil marron* P-
Fil blanc* P+ Fil de reprise de 

blindage*

Point de fixation obliga-
toire des câbles

Blindages des câbles des 
sorties

Entrée courant

Raccordement de la sortie impul-
sion en mode PNP

Raccordement de la sortie impul-
sion en mode NPN

A disposition {

 Fig. 38 :  Affectation des bornes, version murale, 115/230 VAC, sans relais

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

Raccordement électrique, version murale, 4.2.16. 
115/230 VAC, avec relais

Ne pas manipuler les sélecteurs sous tension.

Configurer le sélecteur FLOW SENSOR (voir §  4.2.4 ) en fonction de la version 
du capteur de débit séparé.

Dévisser les 4 vis du couvercle puis dévisser les presse-étoupes. →
Mettre en place les serre-câbles (voir §  →  4.2.3 ).

Passer les câbles à travers les presse-étoupes en respectant de préférence l'attribution  →
décrite au §  4.2.12 .

Connecter les borniers suivant les indications ci-dessous. →

Fil vert* Iout 

Raccordement 
capteur de dé-
bit séparé (voir 

§  4.2.12 )

Fusible

Raccordement 
de l'alimentation 
115/230 VAC

Sélecteur 115 VAC 
ou 230 VAC

Fil de liaison 
à enlever si la 

sortie 4-20 mA 
est utilisée.

* pré-câblé 
en usine

Sélecteur [1] 
(voir  Fig. 23  )

Fixer obligatoirement les câbles 
relais à l'aide des serre-câbles 
fournis (voir §  4.2.3 )

Relais 2 Relais 1

Fil rouge* L+

Fil noir* L- 
Fil marron* P-
Fil blanc* P+ Fil de reprise 

de blindage*

Point de fixation obligatoire des 
câbles

Raccorder le blin-
dage des câbles des 

sorties

Raccordement de la sortie 
courant en mode puits

Raccordement de la sortie 
courant en mode source

Raccordement de la 
sortie impulsion (voir 
 Fig. 38  )

(voir ex.  Fig. 23  )

Affectation des bornes, version murale, 115/230 VAC, avec relaisFig. 39 : 

Installation et câblage électrique
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Transmetteur de débit 8025/8035

RÉGLAGE ET FONCTIONNALITÉS5. 

Le réglage de l'appareil se fait suivant 3 modes.

Mode Lecture

Ce mode permet :

de lire les valeurs du débit, du courant de sortie, du totalisateur principal et du totalisateur • 
journalier ;

de remettre à zéro le totalisateur journalier.• 

Mode Réglages

Ce mode permet :

de régler la langue d'affichage et les paramètres liés à la mesure du débit (unités, facteur-• 
K, sortie 4-20 mA, sortie impulsion, seuils des relais, filtre) ;

de remettre simultanément à zéro les 2 totalisateurs.• 

Mode Test

Ce mode permet :

d'ajuster la sortie 4-20 mA ;• 

de lire la fréquence de rotation de l'ailette ;• 

de simuler un débit permettant de vérifier le réglage des paramètres.• 

Description de la face avant5.1. 

Voyant état relais 2
Voyant état relais 1

Faire défiler les fonctions ou 
incrémenter une valeur numé-

rique

Faire défiler les fonctions ou sélec-
tionner un chiffre à modifier

Touche de validation 
(valeur ou fonction)

Réglage et fonctionnalités
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Transmetteur de débit 8025/8035

Mode Lecture5.2. 

Les paramètres suivants sont affichés dans le mode Lecture :

Débit mesuré, dans l'unité choisie (voir mode Réglages).

Courant de sortie 4-20 mA proportionnel au débit et fonction de 
la plage de mesure associée.

Totalisateur principal dans l'unité choisie (voir mode Réglages). 
Remis à zéro dans le mode Réglages.

Totalisateur journalier dans la même unité que le totalisateur prin-
cipal. Un point décimal derrière l'unité le différencie du totalisateur 
principal. Remis à zéro par appui simultané pendant 2 s sur les 
touches 

0......9

 .

45,6  L/ m

16,45  mA

80529  L

6247  L .

Mode Réglages5.3. 

Appuyer simultanément sur les touches  →  
ENTER

 pendant 5 s pour accéder à ce 
mode.

Ce mode permet de :

LANGUE

UNITE

FACT.K

COURANT

IMPULS

RELAIS

FILTRE

TOTAL

FIN

Choisir la langue des messages (allemand, anglais, français ou 
italien).

Choisir l'unité pour le débit et les totalisateurs.

Saisir le facteur-K ou le déterminer automatiquement par la 
fonction "Teach in".

Choisir la plage de mesure de débit correspondant au courant de 
sortie 4-20 mA.

Paramétrer la sortie impulsion (unité et quantité).

Paramétrer les relais. Cette fonction n'apparait que sur les 
appareils avec relais.

Choisir le filtre pour atténuer les fluctuations de l'affichage et du 
courant de sortie. 10 niveaux d'atténuation sont disponibles.

Remettre simultanément les 2 totalisateurs à zéro.

Revenir au mode Lecture et enregistrer les nouveaux paramètres.

Réglage et fonctionnalités
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Transmetteur de débit 8025/8035

Langue5.3.1. 

La langue choisie est active dès l'appui sur la 
touche ENTER

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ITALIANO

LANGUE

UNITE

Si vous ne voulez modifier aucun autre paramètre, allez à la fonction "FIN" du mode  →
Réglages et appuyez sur la touche "ENTER" pour enregistrer votre paramétrage et 
revenir au mode Lecture.

Unité5.3.2. 

LIT/SEC

LIT/MIN

LIT/H

M3/MIN

M3/H

US GAL/S

US GAL/M

US GAL/H

IMP GA/S

IMP GA/M

IMP GAL/H

L

M3

US GAL

IMP GAL

Le débit peut être affiché dans toutes 
les unités avec 1, 2 ou 3 décimales.

UNITE DEBIT

TOTAL

FACT.K

VIRGUL 0

VIRGUL 1

VIRGUL 2

VIRGUL 3

Passer par le sous-menu "TOTAL" pour accéder à une autre fonction du mode  →
Réglages.

Si une nouvelle unité de débit est choisie, modifier les fonctions "COURANT", "IMPULS"  →
et "RELAIS" du mode Réglages.

Réglage et fonctionnalités
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Transmetteur de débit 8025/8035

Si l'unité de débit n'est pas modifiée et vous ne voulez modifier aucun autre paramètre,  →
allez à la fonction "FIN" du mode Réglages et appuyez sur la touche "ENTER" pour enre-
gistrer votre paramétrage et revenir au mode Lecture.

 5.3.3.  Facteur-K

Cette fonction permet de saisir le facteur-K correspondant au raccord utilisé (voir le manuel 
utilisateur correspondant) ou le déterminer à l'aide de la fonction "Teach in". Pour cela il 
suffit de faire passer une quantité connue de liquide dans l'installation.

Exemple :

Pour déterminer la quantité avec précision, utiliser par ex. une cuve de 100 litres. →
Au message " → TEACH OUI", appuyer sur la touche ENTER, pour démarrer la mesure.

Mettre une pompe en route (ou ouvrir une vanne) : le message " → FIN COMP" (fin comptage) 
apparait.

Lorsque la cuve est pleine, éteindre la pompe (ou refermer la vanne). →
Appuyer sur la touche ENTER pour arrêter la mesure. →
Saisir la quantité comptée (100 litres). →
Valider par la touche ENTER pour afficher la valeur calculée du facteur-K. →

Remarque : La valeur du facteur-K prise en compte est la dernière calculée ou saisie.

0000.00 L

0100.00 LK= 0079.30

K= 0000.00

K= 0117.60

Entrer le facteur-K (valeur entre 
0,01 et 9999,99) du raccord 
utilisé

Début de la mesure Fin de la mesure

Entrer la quantité comptée. L'unité est 
la même que pour le débit

La valeur calculée du 
facteur-K est affichée

FACT.K

COURANT

COURANT

TEACH N

TEACH O FIN COMP

Si vous ne voulez modifier aucun autre paramètre, allez à la fonction "FIN" du mode  →
Réglages et appuyez sur la touche "ENTER" pour enregistrer votre paramétrage et 
revenir au mode Lecture.

Réglage et fonctionnalités
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Transmetteur de débit 8025/8035

Sortie courant5.3.4. 

Cette fonction permet de modifier la plage de débit par défaut associée à la plage de 
courant 4-20 mA. En général, le minimum de la plage de débit est attribué au courant de 
4 mA et le maximum de la plage de débit est attribué au courant de 20 mA, par ex. la plage 
de débit 0 à 180 l/min correspond à la plage de courant 4-20 mA.

Cependant, le courant de sortie peut être inversé en inversant la plage de débit. Attribuer 
le débit maximal de la plage au courant 4 mA et le débit minimal de la plage au courant 
20 mA : la plage 0-180 l/min, par exemple, correspond alors à la plage 20-4 mA.

Les paramètres (unités et décimales) sélectionnés pour l'affichage du débit sont pris en 
compte. 

4= 0000

20= 0000

20= 0180

4= 0000

Entrer la valeur de débit correspondant au 
courant de 4 mA.

Entrer la valeur de débit corres-
pondant au courant de 20 mA.

COURANT

IMPULS

Si vous ne voulez modifier aucun autre paramètre, allez à la fonction "FIN" du mode  →
Réglages et appuyez sur la touche "ENTER" pour enregistrer votre paramétrage et 
revenir au mode Lecture.

 5.3.5.  Sortie impulsion

Cette fonction permet de saisir le volume de liquide correspondant à une impulsion.

Choisir l'unité puis la valeur. →
Exemple : un volume de 5 m3 correspond à 1 impulsion.

PU=000.00

PU=005.00

L

M3

USGAL

IMPGAL

Entrer la quantité corre-
spondant à 1 impulsion

IMPULS

RELAIS

Si le message "PU H LIM" ou "PU L LIM" s'affiche, voir chap.  →  6.2 .

Si vous ne voulez modifier aucun autre paramètre, allez à la fonction "FIN" du mode  →
Réglages et appuyez sur la touche "ENTER" pour enregistrer votre paramétrage et 
revenir au mode Lecture.
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Relais5.3.6. 

Cette fonction permet de régler les seuils ainsi que le sens de fonctionnement, inversé ou 
non, de chaque relais

Les 2 relais fonctionnent en mode hystérésis.

Saisir 2 seuils pour chaque relais : 1- et 1+ respectivement 2- et 2+, en respectant les  →
conditions 1- ≤ 1+ et 2- ≤ 2+.

Les paramètres (unités et décimales) sélectionnés pour l'affichage du débit sont pris en 
compte.

1- = 0000

1- = 0008 1+ = 0000

 0044

2- =  0000

2- = 0040  0000

 00101+ =

2+ =

2+ =

RELAIS

INV NON

INV OUI

INV NON

INV OUI

FILTRE

Contact

fermé

ouvert

Débit

Inversé NON

Contact

fermé

ouvert

Débit

Inversé OUI

Entrer une valeur > 1-.

Entrer une valeur > 2-.

Si vous ne voulez modifier aucun autre paramètre, allez à la fonction "FIN" du mode  →
Réglages et appuyez sur la touche "ENTER" pour enregistrer votre paramétrage et 
revenir au mode Lecture.
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Filtre5.3.7. 

Cette fonction permet d'atténuer les fluctuations de l'affichage et du courant de sortie. 10 
niveaux sont disponibles.

Le tableau suivant indique les temps de réponse à 1 échelon de 10% à 90%  : 

Filtre Temps de réponse Filtre Temps de réponse

0 0,15 s 5 6 s

1 0,7 s 6 10 s

2 1,4 s 7 19 s

3 2,5 s 8 33 s

4 3,5 s 9 50 s

FILTRE

TOTAL

FILTRE 0

FILTRE 9

Si vous ne voulez modifier aucun autre paramètre, allez à la fonction "FIN" du mode  →
Réglages et appuyez sur la touche "ENTER" pour enregistrer votre paramétrage et 
revenir au mode Lecture.

Totalisateur5.3.8. 

Cette fonction permet de remettre simultanément à zéro les 2 totalisateurs. La remise à zéro 
est effective après appui sur la touche ENTER lorsque la fonction "FIN" du mode Réglages 
est affichée.

TOTAL

FIN

RES NON

RES OUI

Si vous ne voulez modifier aucun autre paramètre, appuyez sur la touche "ENTER"  →
lorsque la fonction "FIN" est affichée, pour enregistrer votre paramétrage et revenir au 
mode Lecture.
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Mode Test5.4. 

Appuyer simultanément sur les touches  → 0......9   

ENTER

 pendant 5 s pour accéder à 
ce mode.

Le mode Test permet de :

Régler l'offset (4 mA).

Régler le span (20 mA).

Lire la fréquence de rotation de l'ailette.

Simuler un débit.

Revenir au mode Lecture et enregistrer les nouveaux paramètres 
OFFSET et SPAN.

Si l'une des 2 valeurs est erronée, l'appareil revient automati-
quement sur "OFFSET", et de nouvelles valeurs doivent être saisies.

OFFSET

SPAN

FREQUENC

DEBIT

FIN

Régler l'offset5.4.1. 

Cette fonction permet de corriger le réglage de base des 4 mA.

Placer un ampèremètre dans la boucle de mesure. →
Appuyer sur la touche  → ENTER au message "OFFSET" : le transmetteur génère 4 mA.

Saisir la valeur indiquée par l'ampèremètre. →

Entrer la valeur mesurée (de 3.00 à 5.00 mA)

OF = 4.00

OF = 4.02

OFFSET

SPAN

Effectuer la correction du réglage de base des 20 mA : voir §  →  5.4.2 . La valeur de cor-
rection du réglage de base des 4 mA (fonction "OFFSET") est prise en compte à la 
sortie de la fonction "SPAN". 

 5.4.2.  Régler le span

Cette fonction permet de corriger le réglage de base des 20 mA.

Placer un ampèremètre dans la boucle de mesure. →
Appuyer sur la touche  → ENTER au message "SPAN" : le transmetteur génère 20 mA.

Saisir la valeur indiquée par l'ampèremètre. →
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Entrer la valeur mesurée (de 15.00 à 21.50 mA)

SP=20.00

SP=19.90

SPAN

FREQUENC

Si vous ne voulez modifier aucun autre paramètre, allez à la fonction "FIN" du mode  →
Test et appuyez sur la touche "ENTER" pour enregistrer votre paramétrage et revenir au 
mode Lecture.

Si l'afficheur ne revient pas au mode Lecture mais affiche la fonction "OFFSET", les  →
valeurs d'offset et/ou de span saisies sont erronées : saisir une valeur d'offset de 3.00 à 
5.00 mA et une valeur de span de 15.00 à 21.50 mA.

Lire la fréquence de rotation de l'ailette5.4.3. 

195.3 HZFREQUENC

DEBIT

Pour revenir au mode Lecture, allez à la fonction "FIN" du mode Test et appuyez sur la  →
touche "ENTER".

Simuler un débit5.4.4. 

Cette fonction permet de simuler un débit afin de tester hors fluide les réglages de la sortie 
courant et des relais. Les paramètres (unités et décimales) sélectionnés pour l'affichage du 
débit sont pris en compte.

00.00L/S

46.25L/S

Entrer la valeur du débit

DEBIT

FIN

Sélectionner une autre fonction du mode Test pour stopper la simulation, ou →
Pour revenir au mode Lecture, appuyez sur la touche "ENTER" lorsque la fonction "FIN"  →
du mode Test est affichée.

Réglage et fonctionnalités



F-48-

Transmetteur de débit 8025/8035

MAINTENANCE6. 

Entretien de l'appareil6.1. 

Si l'installation et les conditions d'utilisation sont correctes, l'appareil ne nécessite aucun 
entretien particulier. En cas d'encrassement, la partie immergée (ailette, axe, paliers) peut 
être nettoyée avec de l'eau ou tout autre produit de nettoyage compatible avec le PVDF.

 6.2.  En cas de problème

Message 
affiché

Signification Que faire ?

ERROR 3 Erreur de lecture de la 
mémoire : les réglages 
utilisateur sont perdus.

Débrancher l'appareil. →
Rebrancher l'appareil. →
Si le message persiste, acquitter l'erreur par  →
appui sur la touche ENTER : les réglages 
de l'appareil à la livraison sont actifs.

Régler à nouveau l'appareil. →
Si le message apparait de façon répétitive,  →
renvoyer l'appareil à votre fournisseur.

ERROR 4 Erreur de lecture de la 
mémoire : les valeurs des 
totalisateurs sont perdues. 

Acquitter l'erreur par appui sur la touche  →
ENTER : les totalisateurs prennent la valeur 
du démarrage précédent.

Vérifier les valeurs des totalisateurs. →
ERROR 5 Erreur de lecture de la 

mémoire : les réglages 
utilisateur et les valeurs des 
totalisateurs sont perdus.

Acquitter l'erreur par appui sur la touche  →
ENTER : les réglages de l'appareil à la 
livraison sont actifs et les totalisateurs 
prennent la valeur du démarrage précédent.

Régler à nouveau l'appareil. →
Vérifier les valeurs des totalisateurs. →
Si le message apparait de façon répétitive,  →
renvoyer l'appareil à votre fournisseur.

ERROR 6 Erreur de lecture de la 
mémoire : les valeurs des 
totalisateurs sont perdues.

Acquitter l'erreur par appui sur la touche  →
ENTER : les totalisateurs sont remis à zéro.

ERROR 7 Erreur de lecture de la 
mémoire : les réglages 
utilisateur et les valeurs des 
totalisateurs sont perdus.

Acquitter l'erreur par appui sur la touche  →
ENTER : les totalisateurs sont remis à zéro.

Renvoyer l'appareil à votre fournisseur. →
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Message 
affiché

Signification Que faire ?

PWR FAIL La tension d'alimentation est 
trop basse.

La tension aux bornes de • 
l'appareil est inférieure à 
12 V.

L'impédance de boucle • 
de mesure du courant est 
trop élevée (voir chap. 
 3.3.1 ).

Adapter la tension d'alimentation pour que  →
la tension aux bornes de l'appareil soit 
>12 V, dans la limite de 36 V.

PU H LIM La valeur d'impulsion mul-
tipliée par le facteur K de 
l'appareil est > 1000000.

Le volume saisi pour une 
impulsion est trop élevé.

Entrer un volume / impulsion plus petit. Voir  →
§  5.3.5 .

Vérifier la valeur du facteur K. Voir §  →  5.3.3 .

PU L LIM La valeur d'impulsion mul-
tipliée par le facteur K de 
l'appareil est < 1.

Le volume saisi pour une 
impulsion est trop faible.

Entrer un volume / impulsion plus grand.  →
Voir §  5.3.5 .

Vérifier la valeur du facteur K. Voir §  →  5.3.3 .

 6.3.  Réglages de l'appareil à la livraison

Langue English PU 00.05

Unité de débit L/min Relais 1- 40.0

Unité des totalisateurs L Relais 1+ 50.0

Nombre de décimales 1 Inversion relais 1 non

Facteur K 51.20 Relais 2- 80.0

Courant 4 mA 000.0 Relais 2+ 90.0

Courant 20 mA 100.0 Inversion relais 2 non

Unité sortie impulsion L Filtre 5

Réglages de votre appareil6.4. 

Langue PU

Unité de débit Relais 1-

Unité des totalisateurs Relais 1+

Nombre de décimales Inversion relais 1

Facteur K Relais 2-
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Courant 4 mA Relais 2+

Courant 20 mA Inversion relais 2

Unité sortie impulsion Filtre

Pièces de rechange 8025 compact6.5. 

17

18

19

NPT 1/2

13 14

1

2

5 6

7 8

9
10

12

15

16

11

3

4

 Fig. 40 :   Vue éclatée des pièces de rechange 8025 version compacte
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Position  Fig. 
40  

Désignation Référence de 
commande

1 Couvercle à rabat en PC avec fenêtre et vis 553189

2 Carte électronique avec relais + plaques de protection + 
notice de montage

553170

3 Carte électronique sans relais + plaques de protection + 
notice de montage

553169

4 Carte alimentation 115/230 VAC 553168

5 Connecteur femelle EN 175301-803 avec presse-étoupe 
(type 2508)

438811

6 Connecteur femelle EN 175301-803 avec réduction 
NPT 1/2 '' (type 2509)

162673

7+9+10+12 Lot comprenant :

2 presse-étoupes M20*1,5• 

2 joints plats en néoprène pour presse-étoupe ou • 
bouchon

2 bouchons M20*1,5 à visser• 

2 joints multi-passage 2*6 mm• 

449755

8+9+10 Lot comprenant :

2 réductions M20*1,5 / NPT1/2'' (joint torique monté)• 

2 joints plats en néoprène pour bouchon• 

2 bouchons M20*1,5 à visser• 

551782

11+12+17 Lot comprenant :

1 obturateur de presse-étoupe M20*1,5• 

1 joint multi-passage 2*6 mm pour presse-étoupe• 

1 joint noir en EPDM• 

1 notice de montage• 

551775

13 Boîtier complet avec connecteur femelle EN 175301-803 
(type 2508), bague d'arrêt et écrou

425524

14 Boîtier pour 2 presse-étoupes M20*1,5, bague d'arrêt et 
écrou

425526

15 Bague d'arrêt 619205

16 Ecrou 619204

17  Lot comprenant :

1 joint FKM vert• 

1 joint EPDM noir• 

552111
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Position  Fig. 
40  

Désignation Référence de 
commande

18 Capteur de débit pour DN15 à DN100 (1/4" - 4") 
(sinusoïdale)

633366

Capteur de débit pour DN15 à DN100 (1/4" - 4")
(impulsionnelle)

418316

19 Capteur de débit pour DN ≥ 100 (≥ 5") (sinusoïdale) 634757

Capteur de débit pour DN ≥ 100 (≥ 5") (impulsionnelle) 418324

Lot de 8 folios "FLOW" sans marquage relais 553191

Lot de 8 folios "FLOW" avec marquage relais 553192

Manuel utilisateur du raccord S020 429633

Pièces de rechange 80356.6. 

   Vue éclatée des pièces de rechange du 8035Fig. 41 : 

Position  Fig. 
41  

Désignation Référence de 
commande

1 Couvercle à rabat en PC avec fenêtre et vis 553189

2 Carte électronique avec relais + plaques de protection + 
notice de montage

553170

3 Carte électronique sans relais + plaques de protection + 
notice de montage

553169

4 Carte alimentation 115/230 VAC 553168

5 Connecteur femelle EN 175301-803 avec presse-étoupe 
(type 2508)

438811

6 Connecteur femelle EN 175301-803 avec réduction 
NPT 1/2 '' (type 2509)

162673
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Position  Fig. 
41  

Désignation Référence de 
commande

7+9+10+12 Lot comprenant :

2 presse-étoupes M20*1,5• 

2 joints plats en néoprène pour presse-étoupe ou • 
bouchon

2 bouchons M20*1,5 à visser• 

2 joints multi-passage 2*6 mm• 

449755

8+9+10 Lot comprenant :

2 réductions M20*1,5 / NPT1/2'' (joint torique monté)• 

2 joints plats en néoprène pour bouchon• 

2 bouchons M20*1,5 à visser• 

551782

11+12 Lot comprenant :

1 obturateur de presse-étoupe M20*1,5• 

1 joint multi-passage 2*6 mm pour presse-étoupe• 

1 joint noir en EPDM• 

1 notice de montage• 

551775

13+5 Boîtier complet avec connecteur femelle EN 175301-803 
(type 2508), fonction bobine

425246

14 Boîtier pour 2 presse-étoupes M20*1,5, fonction bobine 425247

Boîtier pour 2 presse-étoupes M20*1,5, fonction Hall 425248

Lot de 8 folios "FLOW" sans marquage relais 553191

Lot de 8 folios "FLOW" avec marquage relais 553192

Manuel utilisateur du raccord S030 426107
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Pièces de rechange 8025 encastrable6.7. 

1

2

3

3
3

3

4

 Fig. 42 :   Vue éclatée des pièces de rechange 8025 version encastrable

Position  Fig. 
42  

Désignation Référence de 
commande

1 Couvercle en PC avec fenêtre et vis 555849

2 Carte électronique avec relais + plaques de protection + 
notice de montage

553170

Carte électronique sans relais + plaques de protection + 
notice de montage

553169

3 Ensemble de montage (vis, rondelles, écrous, serre-
câbles)

554807

4 Joint d'étanchéité 419350

Lot de 8 folios "FLOW" sans marquage relais 553191

Lot de 8 folios "FLOW" avec marquage relais 553192
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Pièces de rechange 8025 murale6.8. 

 Fig. 43 :   Vue éclatée des pièces de rechange 8025 version murale

Position  Fig. 
43  

Désignation Référence de 
commande

1 Boîtier IP65 complet 557180

2 Carte alimentation 115/230 VAC 555722

3 Carte électronique avec relais + plaques de protection + 
notice de montage

553170

Carte électronique sans relais + plaques de protection + 
notice de montage

553169
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ANNEXE7. 

Abaque débit/vitesse/diamètre pour le 8025
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Exemple :
- Spécification : si le débit nominal est de 10 m3/h, 
le dimensionnement de la vitesse d'écoulement 
optimale doit être compris entre 2 et 3 m/s
- Solution : l'intersection du débit et de la vitesse 
du fluide dans le diagramme mène au diamètre 
approprié, DN40 ou DN50 pour les raccords 
mentionnés par*.

* Pour les raccords :

à embouts filetés selon SMS 1145 ;• 

à embouts à souder selon SMS 3008, BS 4825 / ASME BPE ou DIN 11850 série 2 ;• 

Clamp selon SMS 3017 / ISO 2852, BS 4825 / ASME BPE ou DIN 32676.• 
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Abaque débit/vitesse/diamètre pour le 8035

Exemple :

Spécification : si le débit nominal est de 10 m• 3/h, le dimensionnement de la vitesse 
d'écoulement optimale doit être compris entre 2 et 3 m/s

Solution : l'intersection du débit et de la vitesse du fluide dans le diagramme mène au • 
diamètre approprié, DN40 ou DN50 pour les raccords mentionnés par*.

D
é
b

it

Vitesse du fluide

* Pour les raccords :

à embouts filetés selon SMS 1145 ;• 

à embouts à souder selon SMS 3008, BS 4825 / ASME BPE ou DIN 11850 série 2 ;• 

Clamp selon SMS 3017 / ISO 2852, BS 4825 / ASME BPE ou DIN 32676.• 

Annexe
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